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INDUSTROL(  S 2014  NA KONSTRUKCE
BARVA SYNTETICKÁ VRCHNÍ S PŘÍDAVKEM FERMEŽE
Výrobek splňuje předepsané maximální prahové hodnoty VOC platné po 1.1.2010
Složení a charakteristika výrobku:

Disperze anorganických pigmentů a plniv v roztoku alkydové pryskyřice a vysychavého oleje s přísadou sušidla. Barva se vyznačuje dobrou odolností proti povětrnostním vlivům a je vhodná i pro slabé agresivní prostředí v průmyslových oblastech a objektech.

Odstíny:

Nenormalizované odstíny 0110 – šedý a 0840 - červenohnědý a dále dle dohody mezi výrobcem a odběratelem

Použití: 

Podklad: 
železo, ocel, litina, dřevo, lehké kovy dle zvolené základní nátěrové hmoty

Prostředí: 
interiér, exteriér

Příklady: 
stožáry, mosty, konstrukce hal, ocelová vrata a ploty, potrubí, garáže

Příprava podkladu:

Natírat na suchý, předem připravený podklad opatřený vhodnou základní nátěrovou hmotou

· -očistit

· -odmastit


-podklad zbavit starých nepřilnavých nátěrů


-odrezit

Příklad nátěrového postupu:

Nátěr ocelové konstrukce:

1. 1-2x barva syntetická základní S 2000 PRAGOPRIMER Standard, S 2035 PRAGOPRIMER Univerzál, S2129 PRAGOPRIMER Profi  a další v optimální tloušťce 30-40µm, zasychání 24h/20°C

2. 2-3x barva syntetická vrchní S2014 INDUSTROL Na konstrukce v optimální tloušťce jedné vrstvy 30-40µm, intervall mezi vrstvami 48h/20°C

Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Před použitím se obsah důkladně promíchá.

Doporučené způsoby aplikace:

Stříkání, štětec, váleček

Parametry nátěrové hmoty:

Obsah netěkavých látek: cca  87% hmotn.

Teoretická vydatnost : 16-21m2/1 litr v jedné vrstvě 

Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

Hustota : 1730 -1790 kg/m3   

Obsah netěkavých látek: 65 % objem.   

VOC:  0,15-0,17 kg/kg barvy

TOC:   0,13-0,14 kg/kg barvy

Kategorie : A/d  

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1.1.2010: 300
Maximální obsah těkavých látek  ve stavu připraveném k použití (po naředění 8% hmotn. S 6006) v  g/l: 290
Maximální obsah těkavých látek  v dodaném stavu v g/l : 232
Vlastnosti zaschlého nátěru:

Lesk stupeň:  nejvíce 3

Kryvost: stupeň 2

Zasychání:

Proti prachu: nejvíce 8h

Na dotek: nejvíce 24h

Ředidlo:

S 6001 (stříkání), S6006 (štětec,váleček)

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 12  měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5-25 °C.

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Výrobek obsahuje organická rozpouštědla . Obsahuje benzínovou frakci, hydrogenovanou těžkou.Obsahuje butanonoxim. Může

vyvolat alergickou reakci.

Klasifikace přípravku :  Hořlavý.

Označení výstražným symbolem:   bez symbolu

Dále viz bezpečnostní list


Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.  Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou  údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky a proto nezakládají právní nárok.  Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.

Výrobce:

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov 1, 679 61 Letovice, Česká republika, IĆ: 43420371 

tel.: +420 516 474 211, fax.: +420 516 474 257, e-mail: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz,                                                      http://www.teluria.cz
                                            , 

ODBORNÁ PORADNA: + 420 721 108 877
