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HOSTAGRUND®  S 2810      2 v 1 NA POZINK
Základní i vrchní syntetický nátěr na čerstvý pozink

Výrobek splňuje předepsané maximální prahové hodnoty VOC platné po 1.1.2010
Složení a charakteristika výrobku:

Disperse anorganických a antikorozních pigmentů a plnidel v roztoku styren-akrylátového kopolymeru a zvláčňovadel v organických rozpouštědlech. Barva má tixotropní charakter, který spolu se speciálním složením umožňuje dosažení silné vrstvy a ochranných vlastností jedním nátěrem. Barva nestéká na svislých plochách, má vynikající přilnavost na kovy, včetně pozinkovaných a měděných plechů a vynikající povětrnostní odolnost.

Odstíny:

0100 - bílá, 0111 - šedá, 0199 - černá, 0240 - hnědá, 0280 - palisandr, 0840 – červenohnědá, 0820 – měď
Použití: 

Podklad:
železo, ocel, pozinkovaný ocelový plech, pozinkovaný aluminiový plech, hliníkový plech, měděný plech                                      
Prostředí:
interiér, exteriér

Příklady:
okapy, parapety, plechové střechy, konstrukce, plechová vrata, ploty aj. 
Příprava podkladu:

Natírat na suchý, předem připravený podklad: 

· -očistit

· -odmastit


-podklad zbavit starých nepřilnavých nátěrů


-odrezit
Opravy dříve natíraných povrchů neprovádět bez specifikace původního nátěru a konzultace s výrobcem S 2810.

Příklad nátěrového postupu:

Nátěr (nástřik) barvou S 2810 je nutné provádět tak, aby tloušťka zaschlého nátěru byla minimálně 80 (m (v případě nutnosti
druhé vrstvy je nutno počítat s pomalejším zasycháním).

Návod na předúpravu povrchu čerstvě pozinkovaných plechů před nátěrem: 
Připraví se směs 10 l vody, 0,5 l čpavkové vody (25%ní) a cca 50 ml smáčedla (saponát). Tento roztok se aplikuje na upravovaný plech a po cca 10 min působení se roztírá, např. hadrem z umělého rouna na násadě, až do vytvoření kovově šedé pěny. Následuje dokonalý oplach čistou vodou. Barva se nanáší po dokonalém oschnutí plechu. 

Doporučené způsoby aplikace:

stříkání, štětec

Parametry nátěrové hmoty:

Výtoková doba :neměřitelná, tixotropní charakter

Obsah netěkavých složek : cca 60,5% hmotn.

Teoretická vydatnost : 4,4 m2/kg v doporučené tloušťce 80 (m
Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

Hustota : 1,215 -1,290 g/cm3
Obsah netěkavých látek : 44 % objem.

VOC: 0,39 - 0,41  kg/kg barvy

TOC: 0,33 - 0,37  kg/kg barvy

Kategorie : A/i  

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1.1.2010:  500
Maximální obsah těkavých látek  ve stavu připraveném k použití  v  g/l: 480  
Vlastnosti zaschlého nátěru:

Lesk : stupeň 4 - 5 

Stupeň kryvosti: 1

Tvrdost kyvadlovým přístrojem po 3 d : nejméně 10%

Zasychání:

Zaschlý proti prachu do 2 hodin, proschlý do 10 hodin
(v jedné vrstvě 40 (m)

Ředidlo:

S 6005

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5-25 °C.

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Barva obsahuje benzínovou frakci, hydrogenovanou těžkou, solventní naftu lehkou aromatickou, xylen (směs izomerů) a fosforečnan zinečnatý. 
Klasifikace přípravku :  Hořlavý. Zdraví škodlivý. Dráždivý.                                                                                                        Označení výstražným symbolem :   Xn - Zdraví škodlivý.   
Dále viz bezpečnostní list výrobku.    


Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.  Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou  údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky a proto nezakládají právní nárok.  Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.

Výrobce:
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