KATALOGOVÝ LIST

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

1.9.2009


LAZUROL( IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD  S 1033

Syntetické napouštědlo na preventivní ochranu dřeva proti dřevokazným a dřevokazným houbám, plísním a hmyzu  
Výrobek splňuje předepsané maximální prahové hodnoty VOC platné po 1.1.2010.
Složení a charakteristika výrobku:

Roztok alkydové pryskyřice v organickém rozpouštědle  s přísadou  s přísadou aditiv a  biocidních látek. 

LAZUROL S 1033 je  syntetické napouštědlo na preventivní ochranu dřeva proti dřevokazným a dřevozbarvujícím  houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu a je určen pro třídy ohrožení 1 a 2 (interiér) a pro třídu ohrožení 3 (exteriér).
Odstíny :  

bezbarvý
Použití: 

LAZUROL S 1033 je určen k preventivní chemické povrchové ochraně dřeva a materiálů na jeho bázi před napadením plísněmi, dřevozbarvujícími i dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem.

Dřevo napuštěné LAZUROLEM S 1033 může být zabudováno v interiérech  (třídy ohrožení 1 a 2 dle ČSN EN 335-1, 2, 3) a exteriérech (třída ohrožení 3 dle ČSN EN 335 – 1, 2, 3) staveb.

Používá se pod olejové, syntetické nebo vodouředitelné nátěrové hmoty. 

Obsah účinných složek : propiconazole (ES 262—104-4) 5 g/kg výrobku, IPBC (ES 259-627-5) 5 g/kg výrobku,  farox (ES 276-696-7) 0,05 g/kg výrobku. Typové označení podle ČSN 490600-1: FB, P, IP, 1, 2, 3, S
Podklad: 
dřevo, dřevotříska, dřevovláknité desky a pod. materiály
Prostředí: 
interiér, exteriér 

Příklady: 
zahradní nábytek, dřevěné štíty, podhledy, obložení stěn a stropů, ploty, chaty a dřevěné domky, okna, dveře,  penetrace dřevěných podlah.
Příprava podkladu:

Dřevo před nátěrem lze ošetřit proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu např. LAZUROL® IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S 1033  nebo některým přípravkem z řady LIGNOFIX (LIGNOFIX-OH, LIGNOFIX TOP) a pod.

Natírat na suchý, předem připravený podklad:


- obrousit


- očistit

Příklad nátěrového postupu:

LAZUROL S 1033 se nanáší  po důkladném rozmíchání  na suché, neorosené dřevo, zbavené pryskyřičných výronů, (přijatelná vlhkost  měkké dřevo 15%, tvrdé dřevo 12%)  při  teplotě +100  C až +250 C. Není nutné ředit.

Spotřeba :

-jako impregnační prostředek samostatně (v třídě ohrožení 1 a 2) : 150 g/m2
-pod lazurovací a krycí nátěry (v třídě ohrožení 1 a 2) : 100 g/m2 
-pod lazurovací a krycí nátěry (v třídě ohrožení 3) : 150 g/m2. 

Biocidní účinek nastává po zaschnutí nátěru  – potom lze ošetřené dřevo dále zpracovávat.  
Nesmí být použito na nátěry přicházející do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou, k nátěrům materiálů pro výrobu
dětských hraček a nábytku.
Doporučené způsoby aplikace:

štětec, máčení
Parametry nátěrové hmoty:

Vzhled : nahnědlá kapalina 

Obsah netěkavých složek: min. 25% hmotn.
Teoretická vydatnost :  8-10 m2/1 litr na jednu vrstvu podle savosti podkladu

Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

Hustota laku  830  kg/m3           ONL :  23 % objem.

VOC  : 0,75 kg/kg S 1033        TOC :  0,60 kg/kg S 1033
Kategorie :  A/h    

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1.1.2010 :  750
Maximální obsah těkavých látek  ve stavu připraveném k použití v  g/l:  620  
Zasychání:

Zaschlý proti prachu do 8 hodin

Ředidlo:

S 6006 (k mytí pomůcek).

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 2 roky od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5-25 °C.

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. 

Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Obsahuje  benzínovou frakci hydrogenovanou těžkou, propikonazole, kobaltnaté soli a butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.
Klasifikace přípravku : Senzibilizující     

Označení výstražným symbolem : Xi
Toxikologické informační středisko :+420 224919293

Registr chemických látek MZ ČR zn. REG-3371-8.1.07/886
Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Výrobce:

TELURIA, spol. s.r.o., Skrchov 1, 679 61 Letovice, Česká republika, IĆ: 43420371 

tel.: +420 516 474 211, fax.: +420 516 474 257, e-mail: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz,                                                      http://www.teluria.cz
ODBORNÁ PORADNA: + 420 721 108 877
