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BAKRYLEX PRIMER – akrylátová základní barva na dřevo

                                                                                                                                V 2070
Výrobek splňuje  předepsané maximální prahové hodnoty organických těkavých látek (VOC) platné po  1.1.2010

Složení:

BAKRYLEX PRIMER na dřevo V 2070 je směs pigmentů a plniv dispergovaná ve vodní disperzi makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv. 

Barevné odstíny:

Bílý nenormalizovaný

Použití:

BAKRYLEX PRIMER se používá pro základní nátěry dřeva, pro izolaci prostupu dřevních barviv.
Nanášení:

Štětcem, štětkou, válečkem nebo tlakovým stříkáním. 

Ředidlo:

Voda.

Příklad pracovního postupu:

Nátěry dřeva:

1. Penetrace podkladu Barlet penetračním nátěrem univerzálním V 1307 nebo hloubkovým V 1308, zasychání 1 až 2  hodiny.

2. Broušení brusným papírem č. 320 - 600, očištění podkladu

3. 1x nátěr štětcem barvou disperzní základní na dřevo Bakrylex primer, schnutí min. 4 hodiny, náter není brousitelný
4. 1-2x vrchní nátěr Bakrylex email lesk, mat.

Vlastnosti nátěrové hmoty:                                            

Obsah netěkavých složek v % 
min. 54 
Orientační vydatnost:

6-8 m2/1 kg  (7-10 m2/1 l) pro jeden nátěr.

Hodnoty pro stanovení emisních limitů :

Kategorie: A/d 

Hustota : 1,28 g/cm3                                    

ONL : 40 % objem.

VOC : 0,03-0,04 kg/kg výrobku               

TOC : 0,02-0,03 kg/kg výrobku  

Prahová hodnota obsahu těkavých organických látek (VOC) od 1.1.2007/1.1.2010 : 150/130 g/l

Max. obsah těkavých organických látek (VOC) ve stavu připraveném k použití : 45 g/l
Balení:

Plastové obaly  0,7;  5 a 10 kg. 
Likvidace zbytku výrobku :    

Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 080112, kategorie odpadu : O.
Likvidace obalu :

Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102, kategorie odpadu : O.

Skladovatelnost:

Skladujte v suchém prostředí při teplotě +5oC až +25oC. Záruční doba 24 měsíců od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !
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