
Detail produktu

SUPERMAL ŠTANDARD maliarska farba
Charakteristika a použitie výrobku
Používá sa na nátery omietok betónu, sádrokartónu, cetris dosiek, drevotriesky v interiéroch. Farba s 82% belosťou. Má  výbornú
paropriepustnosť, preto je vhodná aj na nátery sanačných omietok v interiéroch. Farba vykazuje odolnosť proti oderu za mokra.
Príprava podkladu
Staré nesúdržné nátery v hrubších vrstvách je potrebné oškriabať. Na vyrovanie dier, trhlín a nerovných plôch použijeme REMAL
STIERKA. V trhlinách väčších rozmerov je treba odstrániť nesúdržný materiál a po jej vyplnení použiť akrylátový tmel, po jeho
zaschnutí použijeme na vyrovanie REMAL STIERKA. Po zaschnutí a prebrúsení je podklad pripravený na maľovanie farbou. Na
problematické miesta je vhodné použiť izolačný náter REMAL FLEK-STOP. Veľmi savé, prášiace sa nesúdržné podklady je nutné
vopred napenetrovať vhodnou penetráciou napr. REMAL, BARLET alebo SOICRAT. Teplota podkladu a prostredia nesmie pri
nátere klesnúť pod 5 °C.
Odporúčaný náterový postup
Pre prvú vrstvu primiešajte na 1kg farby max. 0,4 l (40%) vody, pre ďalšiu vrstvu primiešajte na 1kg farby max. 0,3l (30%) vody.
Ďalšie vrstvy nanášajte najskôr až po zaschnutí.
Tónovanie
Tónovacími pastami REMAKOL V 3502 , REMAL TEKUTÁ TÓNOVACIA FARBA.
 

EAN:
Obj. číslo: MA4001
Riedenie farby: Vodou
Atest na detské hračky: Ne
Barva nátěru: Bílá
Izolácia škvŕn: Ne
Protiplesňová farba: Ne
Umývateľná farba: Ne
Oteruvzdorná za sucha: Ano
Možnosť tónovania: Ano
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: Supermal
Url produktu: https://www.bal.sk/supermal-standard
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