Detail produktu

REMAL PROTIPLESNOVY

Charakteristika a pouzitie vyrobku

REMAL PROTIPLESNOVY je vodou rieditelna maliarska farba s preventivnym G¢inkom proti rastu plesni, napr. Penicilium glaucum,
Chaetomium globosum, Aspergillus niger, Alternaria tenuis, Aureobasidum pullutans, Scletophonapityophila. Maximalne
preventivne Ucinny je tiez proti hubam, kvasinkdm, riasam a baktéridm. Farba vyborne kryje, je paropriepustnd, oteruvzdorna a
ma vysoku bielost 90 %. Pouziva sa v interiéroch na protiplesnové natery omietok, betdnu, sadrokarténu, cetris dosiek a pod..
Farba vykazuje odolnost proti oteru za mokra - merané podla CSN EN ISO 11998 - trieda 5 (klasifikacia podla EN
13300).Protiplesnovi maliarsku farbu pouzivajte bezpecne. Pred pouzitim si vzdy precitajte Gdaje na obale a pripojené informacie
o pripravku.

Priprava podkladu

Plesiami napadnuté miesta oSetrite vhodnym sana¢nym pripravkom ,napr. REMAL SANAL NA MURIVO V 1406. Na vyrovnanie
dier, trhlin a nerovnych ploch pouzijeme REMAL STIERKU. Z trhlin vac¢sich rozmerov je potrebné odstranit nestidrzny material a na
vyplnenie pouzit akrylatovy tmel. Po jeho zaschnuti pouzijeme na vyrovnanie REMAL STIERKU. Po zaschnuti a prebriseni sa
podklad lahsie pretiera maliarskou farbou. Na problémové miesta (flaky od zamoknutia a pod.) je vhodné pouzit izolacny REMAL
FLEK-STOP. Prilis nasiakavé, prasné a nestdrzné podklady je potrebné najprv napenetrovat (spevnit) vhodnou penetraciou, napr.
REMAL, BARLET alebo SOICRAT. Teplota podkladu a prostredia pri natierani nesmie klesnut pod 5 °C.

Odporucany naterovy postup

Prvy ndter zriedte na 1 kg farby max. 0,4 | (40 %) vody, dalSie natery zriedte na 1 kg farby max. 0,3 1 (30 %) vody. Nanasa sa
Stetkou, valtekom alebo striekanim. Dalsie vrstvy nanasajte najskor po dokonalom zaschnuti.

Toénovanie

Ténovacimi pastami REMAKOL V 3502, REMAL TEKUTA TONOVACIA FARBA.

EAN:

Obj. cislo: MA4012
Riedenie farby: Vodou
Atest na detské hracky:  Ne
Barva natéru: Bila
Izolacia Skvrin: Ne
Protiplesnova farba: Ano
Umyvatelna farba: Ano
Oteruvzdornd za sucha:  Ano
Moznost ténovania: Ano
Vyrobce: Skupina BARVY A LAKY
Znacka: REMAL

Url produktu: https://www.bal.sk/remal-protiplesnovy
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